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RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti “Altamente Qualificati” con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4
RESEARCH LABORATORIES acknowledged “Highly Qualified” with decree D.M. 9-10-1985 – L.46/82 art.4

CABINA MEDIA 
MEDIUM CABINET

CABINA GRANDE CON ARCO A "C" 
LARGE CABINET WITH "C"ARM

MODELLO
MODEL

CST 5 2G MM 160 Manual CST 5 2G MM 225 Manual CST 5 2G GM 160 Manual CST 5 2G GM 225 Manual

CST 5 2G MA 160 Auto CST 5 2G MA 225 Auto CST 5 2G GA 160 Auto CST 5 2G GA 225 Auto

Campo di applicazione  Range of application

Campo di lavoro (*)                    Working range {*) 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV 20 ÷ 160kV 20 ÷ 225kV

Dimens. Max. pezzo     Max. casting dimen. (ØxH) 400 x 500mm 500 x 700mm

Peso max. pezzo              Maximum casting weight 30Kg 50Kg

CABINA RAGGI X                      X-RAY CABINET

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 2020 x 2010 x 1330mm 2220 x 2450 x 1760mm

Peso                                                           Weight 1900Kg 2100Kg 2400Kg 2700Kg

Porta carico-scarico        Load-Unload door (HxD) 1200 x 500mm 1400 x 700mm

Finestra al piombo                      Lead inspection glass 300x300mm 400x400mm

MANIPOLATORE                                MANIPULATOR

Numero di assi                                      Number of axis 5

Corsa asse X orizzontale                  Horizontal X axis 400mm 650mm

Corsa asse Y verticale                            Vertical Y axis 500mm 700mm

Corsa asse Z ingrandimento        Magnification Z axis 300mm 400mm

Corsa asse U tilting                                        Tilt U axis ± 20° ± 20°

Corsa asse V                                          Rotation V axis 360° 360°

Diametro piatto                                         Dish diameter 400mm 500mm

Consolle di comando     COMAND CONSOLE

Dimensioni esterne     External dimensions (HxWxD) 1510 x 900 x 640mm

Peso                                                           Weight 100Kg

ConsUMI                         POWER REQUIREMENTS

Alimentazione                                          Supply Voltage 2+PE 230Vac ±10% 50Hz

Potenza                                                      Power supply 3,5kVA 16A 5,5kVA 25A

Le cabine Gilardoni possono utilizzare due tipi 
di manipolatori:
A “Colonna” oppure con “arco a C” in fun-
zione dell’applicazione e della grandezza del 
pezzo da esaminare.
Gli assi principali dei manipolatori sono:
• Asse di ingrandimento (Z)
• Asse di spostamento destra/sinistra (X)
• Asse di salita e discesa (Y)
• �Rotazione della tavola sulla quale è fissato  

o appoggiato il pezzo (V)
• Inclinazione della tavola stessa (U).
La movimentazione degli assi può  
essere manuale, attraverso una console  
di comando con attuatori a cloche, o comple-
tamente automatica, attraverso un Personal 
Computer, che permette di caricare program-
mi di ispezione attraverso la tecnica di  
auto-apprendimento.

M&V 4 XRAY
Sistema di gestione assi
Quando l'impianto radioscopico viene inserito 
in una linea produttiva per il controllo di grandi 
serie diventa essenziale disporre di un sistema di 
controllo assi che garantisca la massima produt-
tività e la ripetitività del controllo.
M&V-4 permette di memorizzare programmi 
di ispezione personalizzati nei quali il sistema 
"apprende" la sequenza delle posizioni 
d'esame, con i relativi valori dei parametri 
radioscopici ottimali.

Processore video
E' possibile, a richiesta, installare un proces-
sore video in grado di digitalizzare l'immagine 
ed elaborarla per migliorarne la qualità ed il 
potere informativo.

The Gilardoni cabinet can be provided with 
two types of manipulators:
“Column” or “C arm” according to the  
specific application and object size.
The main axis of the manipulator are:
• Magnification axis (Z)
• Right/left movement axis (X)
• Raising and lowering axis (Y)
• �Rotation of the table where the specimen  

is fixed or placed (V)
• Tilting of the table (U)
Axial movement can be controlled manually 
through the joysticks on the console, or auto-
matically, via a CNC with Personal Computer. 
This allows loading of inspection programs 
utilizing self-teaching techniques.

M&V 4 XRAY
Axis management system
When the Fluoroscopy system is part of a  
production line for high volume testing,  
it is essential to have an axis testing system 
which guarantees maximum productivity  
and testing repetition.
M&V-4 allows storage of customized inspec-
tion programs in which the system "learns" 
the sequence of the examination positions 
and the relative values of the optimal  
x-ray parameters.

Image processor
The Image processor is a powerful, important 
instrument for the processing of digital x-ray 
images. It can focus on the relevant details 
and enhance the informative power of the 
images greatly facilitating the operator's  
task of evaluation.

CARATTERISTICHE TECNICHE					       TECHNICAL SPECIFICATIONS

RADIOSCOPIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL FLUOROSCOPY

(*) Con l'utilizzo di aion la tensione di lavoro è di 30÷160kV                                                                                      (*) With AION monoblock operating voltage range is 30 ÷ 160kV

CABINA MEDIA   MEDIUM CABINET
dimensioni in mm

     CONSOLLE DI COMANDO  COMAND CONSOLE CABINA GRANDE   LARGE CABINET
dimensions in mm

          MANIPOLATORI	         MANIPULATORS

Manipolatore con arco a "C"
"C" arm manipulator

Manipolatore a colonna
Column manipulator
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